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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

. Nazev vyrobku:

. Typ vyrobku: SDHA
. Pouziti:

. Vyrobce:

. Zplnomocnitel:

. Systém:

. Harmonizovana norma:
. Notifikovana osoba:

. Deklarované vlastnosti:

Referenéni ¢islo: 2200.0001

Bezpecnostni stiesni hak typ A

Stfesni bezpecénostni hak uréeny pro zatizeni smérem od
hfebene k okapové hrané (po spadnice) slouzi k zavéSeni
stfeSniho zebfiku pokryvace a pro kotevni body, ke kterym se
pfipevnuji osobni ochranné prostfedky proti padu nebo pro
pridrzeni. Bezpec€nostni hak je uren pro zajisténi jedné osoby

pfi praci na Sikmych stfechach.
ERGO

Systém 3
EN 517:2006

TUV SUD Industrie Service GmbH-gislo 0036-provadi
pocatecni zkousky vyrobku a kontrolu fizeni vyroby,

pribéznou kontrolu vyroby, posuzovani a vyhodnocovani

vyroby, vydava osvéd&eni o shodé k fizeni vyroby.

Charakteristické vlastnosti

Hodnota

Harmonizovana
tech. specifikace

Staticka pevnost v zakladné haku Fv21,5 kN

9. | Mechanicka pevnost Staticka pevnost v bodu zastaveni Fy2-10 kN EN 517:2006
Dynamické testovani bodu zastaveni 100 kg
Reakce na ohen
all Al, Bstrecha EN 517:2006
Chovani pfi vnéjsim pozaru
9.l Zachovani trvanlivosti u Splnéno S EN 517:2006

mechanické evnosti

10. Vlastnost produktu - vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s deklarovanymi vlastnostmi dle
bodu 9. Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce, ktery je uveden
v bodé 4.

Podepsano za vyrobge a jeho jménem:

Erich Gottler
Obchodni feditel/

Nagelberg, 18.




